
VICTRIX 26 2 I
Çift Eþanjörlü
Premix Sistem
Yoðuþmalý Kombi

VICTRIX  X 24 2 I
Yalnýzca Isýtma Amaçlý
Premix Sistem
Yoðuþmalý Kat Kaloriferi

Kompakt boyutlar (yalnýzca 25 cm derinlik)

Güneþ enerji sistemleri ile entegre çalýþma

%100’den %12’ye kadar inebilen modülasyon
aralýðý ile en düþük güçte
(3 kW) çalýþma

Yoðuþma sayesinde % 108.1’e ulaþan yüksek
verim ve düþük atýk gaz emisyonu

Elektronik kart ile tam uyumlu program saatli
ve oda termostatlý kumanda (CAR Universal)
ile kullaným

Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü ile kullaným sayesinde
otomatik kalorifer suyu sýcaklýk ayarý

DIMV2 kitleri ile birden fazla kalorifer devresini
ayrý sýcaklýklarda çalýþtýrma

Ayarlanabilir by-pass ile kalorifer basýnç
dengeleme

“Yeþil Seri” baca sistemleri uzun baca
mesafeleri

Kat kaloriferi (Victrix  X 24) modeline  boyler
baðlayarak yüksek debi ve konforda sýcak
kullaným suyu

Genel Özellikler

HABER BÜLTENÝ



VICTRIX 26 2 I Çift Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

Ýmmergas, yeni VICTRIX ürün grubunu tasarlarken, piyasasýnýn gereksinimlerine fazlasýyla
cevap veren, kompakt, montajý kolay, verimli, çevreci, estetik ve kullanýmýnýn kolay olmasý
özelliklerini gözetmiþtir.

Ýmmergas yoðuþma teknolojisi ile, mevcut sistemlerde ýsýtma cihazlarýnýn deðiþimi ve yeni
ýsýtma sistemleri için yüksek tasarruf ile çalýþan ürünler sunar.

Ýmmergas, VICTRIX ürün grubu ile sizlere daha kompakt boyutlardan, en yüksek verime
kadar birçok, yeniliði getiriyor. Bütün modellerimiz en çevreci sýnýflandýrmada yer alarak
Avrupa Standartlarýnda Sýnýf 5 gereksinimlerini karþýlayarak karbon monoksit (CO2) ve azot
oksitleri (NOx) büyük ölçüde azaltmýþtýr.

Ürün grubu aþaðýdaki modellerden oluþmaktadýr :
Ani sýcak su üretimi için plakalý eþanjörlü  VICTRIX 26 kombi  versiyonu ve sadece ýsýtma
yapan VICTRIX X 24 Kat Kaloriferi versiyonu.

Kompakt boyutlu yeni tasarým

Kullanýcý dostu kontrol paneli

Paslanmaz çelik yoðuþmalý & izometrik eþanjör

Premix sistem ile %108,1 e ulaþan verim

Güneþ enerji sistemleri ile uyumlu çalýþma

Dýþ hava sýcaklýðýna ve oda sýcaklýðýna göre
modülasyonlu çalýþma (opsiyonel aksesuarlar
ile)

TEKNOLOJÝKONFOR&



DAHA GENÝÞ MODÜLASYON ARALIÐI

VICTRIX  kombi ve kat kaloriferi geniþ modülasyon aralýðý
sayesinde gücünü %100’den %12’ye kadar
düþürebilmekte ve bu sayede enerji kullanýmýnýn düþük
olduðu ýsýtma sezonunun ortasýnda bile, yüksek verimlilik
koruyarak, gaz sarfiyatýný düþürmektedir.
Geniþ modülasyon aralýðý ayný zamanda þehir þebeke
suyu sýcaklýðýnýn yükseldiði yaz aylarýnda kombinin
kullaným suyunu tam olarak ayarladýðýnýz sýcaklýkta
almanýzý da saðlar.
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Geleneksel Sistemler:

Panel radyatörlü
[Yüksek sýcaklýk (>70oC)]

Kombine Sistemler:

Panel radyatör+yerden
ýsýtma
[Yüksek sýcaklýk (>70oC)
+düþük sýcaklýk (<55oC)]

Düþük Sýcaklýk Sistemleri:

Yerden ýsýtma /
Geniþ yüzeyli panel radyatör
[Düþük sýcaklýk (<55oC)]

YÜKSEK VERÝM DÜÞÜK GAZ TÜKETÝMÝ

Yoðuþmalý kombi ve kat kaloriferleri yüksek sýcaklýkta (90
oC gidiþ / 70 oC dönüþ) çalýþan panel radyatörlü ve düþük
sýcaklýkta (55oC gidiþ / 40 oC dönüþ) çalýþan yerden ýsýtma
sistemleri veya her ikisinin kullanýldýðý (villa,  iþyeri, spor
salonlarý gibi,) yerlerde diðer konvansiyonel kombilere göre
çok daha verimli çalýþarak daha az yakýt  tüketirler.

Ýmmergas’ýn geliþtirdiði yoðuþmalý VICTRIX 26  kombi ve
VICTRIX X 24 kat kalorifer modelleri %100’den %12’ye kadar
inen  geniþ modülasyon aralýðý sayesinde özellikle düþük
sýcaklýkta çalýþan sistemlerde verimleri maksimum düzeye
ulaþarak %25-30’lara kadar çýkabilmektedir.

Karýþým
Vanasý

Güneþ enerji sistemleri ile uyumlu çalýþma

444  88  22     immergas.com.tr


