
3 Eþanjörlü Hermetik Kombiler

MAIOR EOLO 24 4 E (24 kW)
MAIOR EOLO 28 4 E (28 kW)
MAIOR EOLO 32 4 E (32 kW)

MAIOR EOLO



Üç Farklý Isýl Güçte (24  kW, 28 kW ve 32 kW) Üç Model

Yalýn dizayný ve azaltýlmýþ boyutlarý ile duvara asýlabilen MAIOR Eolo evinizin her
odasýna kolay montaj imkaný saðlar.   Üç farklý  ýsýl güç kapasitesi ile standart
bir daireden villalara kadar farklý büyüklükte konutlarýn ihtiyacýný karþýlamaya
hazýrdýr.

%94,3’e Ulaþan Yüksek Verim ile Yakýt Tasarrufu

MAIOR ürün grubu geliþmiþ elektronik kart, modülasyonlu çalýþma, ayarlanabilir
klapeli baca sistemi ve ýsý izolasyonlu yanma odasý  tasarýmýyla (MAIOR Eolo 28
4 E ile %94,3 ) yüksek verimle yakýt  tasarrufu saðlar.

Kolay Kullanýmlý Dijital Ekranlý Kumanda Paneli

Yeni MAIOR Eolo kombiler, kombinin iþleyiþi hakkýnda anlaþýlýr ve kolay
simgelerle yaz/kýþ çalýþma konumu, sýcaklýk bilgisi, cihazýn çalýþma gücü oraný
(modülasyon düzeyi), Solar fonksiyonunu, oda termostatý ve dýþ hava sensörü
ile iletiþim durumunu da gösteren aydýnlatmalý yeni bir dijital ekran ile
donatýlmýþtýr. Yeni dijital ekranlý panel sayesinde sýcak kullaným suyu ve
kalorifer sistemi sýcaklýðý ±1 °C hassasiyetle ayarlanabilir. Kolay kullanýmlý
Kalorifer ve Sýcak Kullaným Suyu düðmeleri ile 4 adet dokunmatik tuþ grubu
küçük bir kapakla koruma altýna alýnmýþtýr.

Geliþmiþ Elektronik Kart

Otomatik Arýza Tespit Sistemi
ilgili arýza kodunun ekranda görüntülenmesi sayesinde servis teknisyeninin
çalýþmalarýný kolaylaþtýrýr.

Çift Sensörlü Sistemle En Ýyi Sýcaklýk Kontrolü
Kalorifer sistemi ve sýcak kullaným suyu sistemini ayrý ayrý sensörlerle kontrol
eder.  Böylece ayarlanan sýcaklýklar ayný anda ekranda görünerek en iyi düzeyde
kontrol, konfor ve tasarruf saðlanýr

Uzun Rampa Süresi ile Yakýt Tasarrufu
MAIOR kombiler, Ýmmergas’ýn geliþtirdiði ve patent sahibi olduðu elektronik
kart sayesinde kýþ aylarýnda soðuk kalorifer tesisatýnda yavaþ artan kontrollü
güç sistemi ile ýsý kayýplarýný azaltarak yakýt tasarrufu saðlar

MAIOR EOLO (Hermetik Kombi)
GENEL ÖZELLÝKLER

Kolay Montaj

Ýmmergas kolay montaj için MAIOR ürün grubu ile birlikte Kombi Plastik
Montaj Setini ve Eþmerkezli Yatay Baca Setini, standart olarak, beraber
sunmaktadýr

Kombi plastik montaj seti
(1 adet 1/2” kullaným suyu vanasý+2 adet 3/4” kalorifer devresi vanasý+
1 adet 1/2” ve 1 adet 3/4” filtre)

Ø 60/100 mm Eþmerkezli yatay set
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GENEL ÖZELLÝKLER
MAIOR EOLO (Hermetik Kombi)

Grundfos ile birlikte tasarlanmýþ
kompozit malzemeli
özel hidroblok
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Susuz Çalýþmaya Karþý Emniyet Otomatik Hava Atma Ventili

Kalorifer sisteminde yeterli miktarda su
bulunmamasý durumunda (0.8 bar)
kombinin çalýþmasýný durdurur ve arýza
uyarýsý verir. Kalorifer sistemine su
doldurularak basýncý yükseldiðinde kombi
otomatik olarak devreye girer

Kalorifer suyunda oluþan havanýn kalorifer
tesisatýnda sirkülasyona engel olmamasý
için Otomatik Hava Atma Ventili hem havayý
tahliye ederek sirkülasyonun düzenli
olmasýný saðlar, hem de pompayý korur

Ayarlanabilir By-Pass  ile
Sorunsuz Sirkülasyon

Pompa basýncýnýn daha yüksek veya  daha
düþük olmasý istenen tesisatlarda ayar
yapma olanaðý sunarak ýsýtma tesisatýnda
en iyi sirkülasyon saðlanýr.
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3  Kademeli Pompa

3 Bar’lýk Kalorifer Emniyet
Ventili

Üç farklý hýz kademesine sahip olan
sirkülasyon pompasý sayesinde kalorifer
sisteminin büyüklüðüne göre ayar yapýlabilir
ve bu sayede elektrik tüketiminden tasarruf
saðlanýr.

Kalorifer sistemine aþýrý su doldurulmasý
veya kalorifer devresi suyunun aþýrý ýsýnmasý
ile oluþan basýncýn 3 bar’ýn üzerine
çýkmasýný engelleyen emniyet sistemidir.

Tam Emniyet Sistemi

Diferansiyel Hava Basýnç Anahtarý,  Baca
sensörü, Aþýrý Sýcaklýk
Termostatý, Emniyet Ventili, Otomatik Hava
Purjörü, çift NTC Sýcaklýk Sensörü, Düþük
Basýnç Emniyeti , Donmaya Karþý Koruma,
Anti-Blokaj Emniyeti, IPX5D Elektriksel
izolasyon ile yüksek emniyet standardý
sunar.

12 13

11

Pompa  Sýkýþmasýný Engelleyen
Sistem

Donmaya Karþý Otomatik
Koruma

Pompa ve 3-Yollu Vana , kombinin uzun
süre çalýþtýrýlmamasý durumunda her 24
saatte bir, pompayý 30 saniye ve 3-yollu
motorlu vanayý bir tam tur çalýþtýrarak kireç
nedeniyle  oluþabilecek sýkýþmalarý engeller.

Tesisattaki su sýcaklýðý 5 oC’ye düþtüðünde
kombi önce pompayý çalýþtýrarak sistemdeki
suyu dolaþtýrýr sonra  þayet elektronik kart
donma riskinin devam ettiðini algýlarsa
kombiyi çalýþtýrarak sistemdeki suyu ýsýtýr
ve donmaya karþý koruma saðlanýr.

3-Yollu Motorlu Vana

Sýcak kullaným suyu talep edildiðinde
kalorifer suyuna yön vererek (kombi
modellerinde) plakalý eþanjörün veya (kat
kaloriferi modelinde) boylerin ýsýnmasýný
saðlar.  Elektrikli motoru sayesinde uzun
yýllar arýzasýz çalýþmaya devam eder.

15 Geniþ Modülasyon Aralýðý

Konforlu bir ýsýtma için kombinin
istenilen sýcaklýða kendisini adapte
edebilmesi ýsý gücünü ayarlayabilme
(modülasyon) oranýna baðlýdýr.  MINI 24
kW modellerde bu oran %39 ile %100
arasýnda ve 28 kW modellerde bu oran
%40 ile %100 arasýndadýr.

16 Kullaným Suyu Sýcaklýðýna Göre
Modülasyon

Sýcak kullaným suyunda ayarlanan sýcaklýðý
 ayarlayabilmek için MINI kombilerde ayrý
bir sensör vardýr.  Bu sensörün elektronik
karta sürekli verdiði bilgi ve %30 ile %100
arasýndaki modülasyon oraný sayesinde
istenilen kullaným suyu sýcaklýðý ve konforu
elde edilir.
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GENEL ÖZELLÝKLER
MAIOR EOLO (Hermetik Kombi)

17 Paslanmaz Çelik Plakalý  Eþanjör

MAIOR kombiler dahili paslanmaz çelik plakalý eþanjörü ile
kullaným suyunda hijyen ve yüksek debi saðlarlar.  MAIOR
Eolo 24 kW  modeli ile dakikada 11,5 litre, MAIOR 28 kW
modeli dakikada 13,4 litre ve MAIOR Eolo  32 kW ile dakikada
15,3 litre sýcak kullaným suyu elde edilir.  Böylece MAIOR
Eolo 32 4 E ile saatte 918 litre sýcak kullaným suyu elde
edilebilir.
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* Kumanda panelinde bulunan BOOST butonu
kullanýlarak aktif duruma getirilebilir veya
kapatýlabilir

Aqua Celeris aktif olduðunda

ekranda            sembolü ile gösterilir.

3 EÞANJÖR ile ANINDA SICAK SU SÝSTEMÝ
AQUA CELERIS
IMMERGAS PATENTLÝ BÝR  YENÝLÝK

Immergas patentli bir sistem olan Aqua Celeris sayesinde, sýcak
kullaným suyunun talep edildiði anda istenen su sýcaklýðýna oldukça
hýzlý ulaþmak, bekleme süresi ve elektrik tüketiminin azaltýlmasý
saðlanmýþtýr. Kombinin primer devresinde 2 litre’lik bir mikro
depolama kapasitesine sahip olan Aqua Celeris  modülasyonlu bir
elektrik rezistansý ile donatýlmýþtýr.

Avantajlarý

* Sýcak kullaným suyu istendiði durumda azaltýlmýþ bekleme süresi

* Ýstenen sýcaklýða hýzlý ulaþým ve düþük su sarfiyatý

* En iyi performans zamanlamasý. Aqua Celeris primer devrededir,
dolayýsýyla mini depolama yüzeylerinde kireç tortusunun oluþmasý
da engellenmiþtir

* Ýzolasyonlu yüzeyi sayesinde elektrik tüketimi azaltýlmýþ ve ýsýl
gerilmeler önlenmiþtir
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GENEL ÖZELLÝKLER
MAIOR EOLO (Hermetik Kombi)

19 Ayarlanabilir Baca Klapesi

MAIOR Eolo kombiler atýk gaz çýkýþýnda bulunan ayarlanabilir
klape sayesinde hem baca bileziði gerektirmeyerek kolay
baca montajý saðlar  hem de cihazýn yanma deðerlerinin
sürekli verimli kalmasý için servis teknisyenine yardýmcý olur

Multifonksiyonlu ve Modülasyonlu Oda Termostatý
Alternatifleri

Ýmmergas iklim düzenleyici oda termostatlý kumanda cihazlarý
tüm ürün grubunda kullanýlabilir. MAIOR Eolo kombiler
kendileri için özel olarak geliþtirilmiþ ve programlamýþ Mini
CRD, Amico CAR Universal, ve CARV2 ile uyumlu çalýþarak tam
bir uzaktan (kablolu) kumanda görevi görür.  Mekanýnýzý iki
farklý sýcaklýk seviyesine göre haftalýk programlama özelliðine
sahip bu oda termostatlarý ile mükemmel konfor ve yakýt
tasarrufu saðlanýr
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Mini CRD
Kod:3.020167

Amico CAR Universal
Kod: 3.020946

CAR V2
Kod: 3.021395

Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü

Kombinin kalorifer sýcaklýðý ayarýnýn {9 sabit iklim eðrisine göre} otomatik olarak ayarlamasýný saðlar.
Yakýt tasarrufuna yardýmcý olur
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Güneþ Enerjisi Sistemi ile Entegre Çalýþabilme

Elektronik kart, MAIOR Eolo’nun soðuk su giriþine baðlanan güneþle ýsýtma sistemlerini yönetmek için yenilikçi bir Solar
fonksiyonuna sahiptir. Güneþle ýsýtma sistemlerinden gelen sýcak kullaným suyunu kontrol etmek için özel parametrelere
sahip olan MAIOR Eolo kombiler solar karýþým vanasý ile kullaným emniyetini ve konforu birlikte sunar

22
Kod: 3.014083

Solar karýþým vanasý
uygulama örneði

Solar Kombi Karýþým Vanasý
Kod: 3.018911

immergas.com.tr 05



MAIOR EOLO 32
Debi / Basýnç Grafiði

MAIOR EOLO 24
Debi / Basýnç Grafiði

MAIOR EOLO 28
Debi / Basýnç Grafiði

Tesisatta uygulanabilecek basýnç

Maksimum hýzda by-pass kapalýyken
Maksimum hýzda by-pass açýkken
Ýkinci hýz kademesinde by-pass kapalýyken
Ýkinci hýz kademesinde by-pass açýkken

Tesisatta Sorunsuz Sirkülasyon

MAIOR Eolo’nun sahip olduðu Grundfos sirkülasyon pompasý üçüncü hýz kademesinde ve By-Pass tam kapalýyken
tesisata saatte 200 litre debiyi 60 kPa’a kadar basýnçla uygular.  Tesisat için gerekli debi ve basýnç özel tasarýmlý
hidroblok sayesinde pompa hýz kademesi ve By-Pass ayarý ile ayarlanarak en iyi sirkülasyon oraný saðlanýr
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GENEL ÖZELLÝKLER
MAIOR EOLO (Hermetik Kombi)

TEKNÝK VERÝLER BÝRÝM MAIOR EOLO
24 4 E

kW

3.020922 3.020923 3.020924

0694BU2143

Ürün Kodu

CE Sertifika Numarasý

Maksimum Nominal Kalorifer Isý Yükü

Minimum Kalorifer Isý Yükü

Minimum Kalorifer Isý Gücü

Minimum Sýcak Kullaným Suyu Isý Yükü

Minimum Sýcak Kullaným Suyu Isý Gücü

Maksimum Isý Gücünde Verim

Minimum Isý Gücünde Verim

Maksimum/Minimum Isý Yükünde Doðal Gaz Tüketimi

Sýcak Kullaným Suyu Debisi (  t:30 oC)

Kalorifer Devresi Genleþme Deposu Faydalý Hacmi

Maksimum Nominal Kalorifer Isý Gücü

Koruma indeksi

Dolu ve Boþ Cihaz Aðýrlýðý

MAIOR EOLO
28 4 E

MAIOR EOLO
32 4 E

kW

kW

kW

kW

kW

%

%

m3/h

l /dk

litre

IP

kg

25,5

24,0

10,5

9,8

8,0

7,0

94

91,3

2,70/0,85

11,5

7,5

X5D

46,5/41,5

29,7

28,0

12,6

12,4

9,7

8,5

94,4

91,1

3,14/1,02

13,4

7,5

X5D

46,4/41,9

34,2

32,0

14,8

12,9

12,2

10,5

93,5

90,7

3,62/1,30

15,3

7,5

X5D

43,5/39,5
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BOYUT ve BAÐLANTILAR
MAIOR EOLO  (Hermetik Model)

Bir Kombinin ömrü boyunca performansýný, su sertliði, atmosferik etkenler, sistem sýnýrlarý vb... dýþ etkenler belirler. Yayýnlanan veriler, yeni
ürünlerin yerel yönetmeliklere uygun olarak montajýnýn doðru yapýlmasýna ve doðru kullanýmýna baðlýdýr.
Not:  Kombinizin düzenli olarak periyodik bakýmýnýn yaptýrýlmasýný öneririz.

Gaz Sýcak Kullaným Suyu Kalorifer Sistemi

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

(*) Kombi 3/4” baðlantýlý ve 18 mm çapýnda kaynaklý bir 90o gaz vanasýna sahiptir.
Not:  Gaz vanasý yatay duvar baðlantýlarýndan en az 200 mm ileride olmalýdýr.

MAIOR EOLO (Hermetik Model)

Alternatif Baca Baðlantýlarý

G AC

ACV

AF R M

G

AC AF R M

ACV

Açýklamalar

G
AC
ACV

AF
R
M
V
A
B

Gaz baðlantý hattý
Sýcak kullaným suyu gidiþ hattý
Solar karýþým vanasý sýcak kullaným suyu
giriþ hattý (opsiyonel)
Soðuk kullaným suyu þebeke giriþ hattý
Kalorifer sistem dönüþ hattý
Kalorifer sistem gidiþ hattý
Elektrik baðlantýsý
Temiz hava giriþi / atýk gaz çýkýþý
Temiz hava giriþi

128 103

Eþmerkezli Baca Seti (Ø 60/100 mm) Ayrýk Baca Seti (Ø 800/80 mm)
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